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 Culata sintética antichoque
 Carrillera ajustable 
 Cañón de acero sobremoldeado en polímero alta calidad
 Disparador totalmente ajustable
 Gatillo metálico plateado
 Fibra óptica en alza micrométrica y punto de mira 
 Cubrepunto de acero
 Reducción del esfuerzo de carga 
 Seguro automático 
 Raíl Picatinny en ambos lados
 Carril para visor de 11 mm.

 Anti-shock synthetic stock
 Fully adjustable cheek-piece
 Polymer jacketed high grade steel barrel
 Fully adjustable trigger
 Silver coated metal trigger blade
 Fiber optic micrometric open sights 
 Front sight protected by steel hood
 Reduced cocking effort
 Automatic safety 
 Picatinny rails on both sides
 11 mm. dovetail rail

Visor y bípode opcionales
Optional scope & bipod

Dead Eye GRS Camo

* La energía indicada es la estándar de fabricación. La energía puede ser modificada de acuerdo a la legislación de cada País . / The indicated energy is the standard one. The energy can be modified according to the laws of each Country.
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La Dead Eye GRS en camuflaje militar digital.

The military digital camo version of the Dead Eye GRS.

111.25.101 111.25.102

CALIBRE/CALIBER (mm./inch) 4,5/.177 5,5/.22

PESO / WEIGHT (Kg.) 3 3

LONGITUD del CAÑÓN / BARREL LENGTH (mm.) 474 474

LONGITUD TOTAL / TOTAL LENGTH (mm.) 1.155 1.155

VELOCIDAD / SPEED (m/s) 330 275

ENERGÍA / ENERGY (J) * 24 24


